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Ob Rohre, Flansche, Rohrbogen oder Formstücke, 
gewalzte oder geschmiedete Stangen – BUHLMANN’s 
großes Lagersortiment umfasst mehr als 55.000 
Tonnen Material. Das sind über 95 voll beladene Airbus 
A380. Mit insgesamt neun Lagerstandorten sind 
wir garantiert auch in Ihrer Nähe. Das heißt für Sie 
permanente Versorgungssicherheit und kurzfristige Be- 
schaffungswege, Materialien nach den aktuellsten 
Regelwerken sowie Auslegung und Berechnung oder 
Anarbeitungen zum einbaufertigen Endprodukt.

BUHLMANN bietet alle gängigen Kesselrohrgüten bis 
zum X10CrMoVNb9-2, Stahlleitungsrohre in L460NH /
NL1 sowie Tieftemperatur-Stähle in Abmessungen bis 
2.000 Millimeter Außendurchmesser. Zusätzlich erledigen 
wir alle Arten von Bearbeitungen wie Ausdrehen, Sägen, 
Beidrehen und Beschichten oder Markieren nach Ihren 
Anforderungen.

Unsere Artikel erfüllen die Anforderungen der früheren 
nationalen sowie die der neuen europäischen Normen und 
Regelwerke. Damit eignen sie sich für den Neubau und 
für die Reparatur bestehender industrieller Rohrleitungen 
gleichermaßen gut.

Wir stehen für Premium-Service. 

EN 10208-2 L290NB 1.0484
EN 10208-2 L360NB 1.0582
EN 10208-2 L360MB 1.0578
EN 10208-2 L360QB 1.8948
EN 10208-2 L415NB 1.8972
EN 10208-2 L415MB 1.8973
EN 10208-2 L415QB 1.8947
EN 10208-2 L450MB 1.8975
EN 10208-2 L450QB 1.8952
EN 10208-2 L485MB 1.8977
EN 10208-2 L485QB 1.8955
EN 10216-3 P275NL1 1.0488
EN 10216-3 P275NL2 1.1104
EN 10216-3 P355NH 1.0565
EN 10216-3 P460NH 1.8935
EN 10216-3 P460NL1 1.8915
EN 10216-3 P460NL2 1.8918

EN
Rohr
Norm Kurzname Werkstoff-Nr.
EN 10216-2 / 10217-5 P235GH   TC1 / TC2 1.0345
EN 10216-2 P265GH   TC1 / TC2 1.0425
EN 10216-2 16Mo3 1.5415
EN 10216-2 13CrMo4-5 1.7335
EN 10216-2 10CrMo9-10 1.7380
EN 10216-2 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368
EN 10216-2 X20CrMoV11-1 1.4922
EN 10216-2 X10CrMoVNb9-1 1.4903
EN 10216-2 X10CrWMoVNb9-2 1.4901
VDTuev 560 / 2 X12CrCoWMoVNb12-2-2 1.4915
EN 10216-4 P215NL 1.0451

Kohlenstoff-CrMo-Stahl 
Legierte und hochlegierte Werkstoffe
Leitungsrohrgüten
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DIN EN / Stahllegierte Werkstoffe



EN 10208-2 L290NB 1.0484
EN 10208-2 L360NB 1.0582
EN 10208-2 L360MB 1.0578
EN 10208-2 L360QB 1.8948
EN 10208-2 L415NB 1.8972
EN 10208-2 L415MB 1.8973
EN 10208-2 L415QB 1.8947
EN 10208-2 L450MB 1.8975
EN 10208-2 L450QB 1.8952
EN 10208-2 L485MB 1.8977
EN 10208-2 L485QB 1.8955
EN 10216-3 P275NL1 1.0488
EN 10216-3 P275NL2 1.1104
EN 10216-3 P355NH 1.0565
EN 10216-3 P460NH 1.8935
EN 10216-3 P460NL1 1.8915
EN 10216-3 P460NL2 1.8918

Fitting
Norm Material Werkstoff-Nr.
EN 10253-2 P235GH 1.0345
EN 10253-2 P265GH 1.0425
EN 10253-2 16Mo3 1.5415
EN 10253-2 13CrMo4-5 1.7335
EN 10253-2 10CrMo9-10 1.7380
EN 10253-2 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368
EN 10253-2 X20CrMoV11-1 1.4922
EN 10253-2 X10CrMoVNb9-1 1.4903
EN 10253-2 X10CrWMoVNb9-2 1.4901

EN 10253-2 P215NL 1.0451

EN
Rohr
Norm Kurzname Werkstoff-Nr.
EN 10216-2 / 10217-5 P235GH   TC1 / TC2 1.0345
EN 10216-2 P265GH   TC1 / TC2 1.0425
EN 10216-2 16Mo3 1.5415
EN 10216-2 13CrMo4-5 1.7335
EN 10216-2 10CrMo9-10 1.7380
EN 10216-2 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368
EN 10216-2 X20CrMoV11-1 1.4922
EN 10216-2 X10CrMoVNb9-1 1.4903
EN 10216-2 X10CrWMoVNb9-2 1.4901
VDTuev 560 / 2 X12CrCoWMoVNb12-2-2 1.4915
EN 10216-4 P215NL 1.0451

Flansch
Norm Material Werkstoff-Nr.
EN 1092-1 P250GH 1.0460
EN 1092-1 P280GH 1.0426
EN 1092-1 16Mo3 1.5415
EN 1092-1 13CrMo4-5 1.7335
EN 1092-1 10CrMo9-10 1.7380
EN 1092-1 15NiCuMoNb5-6-4 1.6368
EN 1092-1 X20CrMoV11-1 1.4922
EN 1092-1 X10CrMoVNb9-1 1.4903
EN 1092-1 X10CrWMoVNb9-2 1.4901

EN 1092-1 P355QH1 1.0571
EN 10253-2 L290NB 1.0484
EN 10253-2 L360NB 1.0582

EN 10253-2 L360QB 1.8948
EN 10253-2 L415NB 1.8972
EN 10253-2 L415QB 1.8947
EN 10253-2 L415QB 1.8947
EN 10253-2 L450QB 1.8952
EN 10253-2 L450QB 1.8952
EN 10253-2 L485QB 1.8955
EN 10253-2 L485QB 1.8955

EN 10253-2 P355NH 1.0565
EN 10253-2 P460NH 1.8935
EN 10253-2 P460NL1 1.8915
EN 10253-2 P460NL2 1.8918

EN 1092-1 / ANSI B16.5 P355NH 1.0565
EN 1092-1 / ANSI B16.5 P355NH 1.0565
EN 1092-1 / ANSI B16.5 P355NH 1.0565
EN 1092-1 / ANSI B16.5 P355NH 1.0565
EN 1092-1 / ANSI B16.5 P420NH 1.8932
EN 1092-1 / ANSI B16.5 P420NH 1.8932
EN 1092-1 / ANSI B16.5 P420NH 1.8932

EN 1092-1 / ANSI B16.5 P355NH 1.0565

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \



www.buhlmann-group.com

Buhlmann Rohr-Fittings-Stahlhandel GmbH + Co. KG 
Arberger Hafendamm 1
28309 Bremen, Deutschland
Tel.: +49 421 4586-0
Fax: +49 421 4586-750
bremen@buhlmann-group.com


