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GAS-HOCHDRUCK-SORTIMENT MIT SYSTEM 
Leitungsrohre, Rohrzubehör und Flansche
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Das maßgeschneiderte Gasrohr-Sortiment für den Einsatz im Gas-Hochdruck-Bereich

Gasleitungsrohre, Gas-Fittings und Flansche – Druckbereich PN 25 bis PN 320

Das BUHLMANN-Gasrohr-Sortiment umfasst Leitungs-
rohre, Fittings und Flansche in allen aktuell im Gas-Hoch-
druck-Bereich verwendeten Werkstoffen. Die Produktpalette 
entspricht den international aktuellen Anforderungskrite-
rien für den Bau von Gas-Hochdruck-Pipelines, Gas-Druck- 
stationen sowie unterirdischen Gas-Druckspeichern.

Durch die gleichzeitige Erfüllung der aktuellen europäischen 
Normen und der Standards des US-amerikanischen Ameri-
can Petroleum Institute (API) können die BUHLMANN-Gas-

leitungsrohre und -Gas-Fittings weltweit für den Neubau 
wie die Reparatur bestehender Gas-Hochdruck-Anlagen 
direkt eingesetzt werden.

Das komplette Sortiment an Gasrohren ist eine effiziente, 
qualitativ hochwertige Lösung.

Wir stehen für Premium-Service.

Geschweißte Gasleitungsrohre
Für Leitungen nach europäischen und API-Standards
- ISO 3183 / API 5L in PSL2 + Annex M
- L360ME / NE Grade X52 M / N
 L415ME / NE Grade X60 M

Unter Berücksichtigung gängiger Spezifikationen inter-
nationaler Öl- und Gasgesellschaften

Gas-Fittings
Nahtlose und geschweißte Rohrbogen, T-Stücke, Re-
duzierungen und Kappen nach europäischen und ameri-
kanischen Standards
- EN 10253-2 und ASME B 16.9 sowie gemäß 
 Kundenspezifikationen
- ASTM A 860 / ASTM A 420
- L360NE / P355NL-1-NL2-NH / L415QB / P460NL1-NH /  
 WPHY 52 / WPHY 60 / WPL 6

Nahtlose Gasleitungsrohre
Für den Einsatz in Untergrundspeichersystemen 
und Druckstationen
- ISO 3183 / API 5L / EN 10216-3 / ASTM A 333
- L360NE / QE / Grade X52 PSL2 / P335NL1-NL2-NH / 
 Grade 6

Auch unter Berücksichtigung von Sauergas-Spezifikationen

Flansche – Druckbereich PN 10 bis PN 400
Vorschweiß- und Blind-Flansche
- EN 1092-1
 P2456H / P2506H (C228)
- Nach ASME B 16.5 gemäß ASTM A 694 / ASTM A 350  
 EN 10222-2 und EN 10222-4
 F52 / LF2 / P355NH / QH1 / P420NH oder QH
 Class 150 bis Class 2500

www.buhlmann-group.com

BUHLMANN Rohr-Fittings-Stahlhandel GmbH + Co. KG 
Arberger Hafendamm 1
28309 Bremen, Deutschland
Tel.: +49 421 4586-0
Fax: +49 421 4586-750
bremen@buhlmann-group.com


