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DIN / EN-Rohre      
      
Normen: Alle am Markt gängigen Rohrnormen     
      
Ausführungen: Nahtlos und geschweißt     
      
Abmessungen: 6 bis 2.000 Millimeter     
      
Wandstärken: Alle genormten und nicht genormten Wandstärken     
      

Werkstoffe: 

- P235GH TCI & TCII, P265GH TCI & II, P235TR1, S355J2H      

- 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo910, 12CrMo195, 14MoV6-3     

- P215NL (TTSt35N/V), P255QL, P265NL, P275NL, 12Ni14     

- X10CrMoVNb9-1, X10CrWMoVNb9-2, X20CrMoV11-1, 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36)     

- L245GA/NB, L290NB, L360NB/MB, P355NH/NL1, L415NB/QB, L450NB/QB, P460NH/NL1     

- 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4878, 1.4571, 1.4539, 1.4845, 1.4438, 1.4550, 1.4908     

- 1.4462 (Duplex), 1.4410, 1.4501 (Superduplex)     

- Nickel-Basis-Werkstoffe, Titan, Kupfer-Nickel (CuNi), Schleuderguss, Aluminium     
      
Extras: 
- Sägen, Fräsen, Bohren, Bearbeiten, Beschichten, Strahlen und Fasen 
- Markieren nach Kundenanforderungen     
- Tieflochbohren von Sonderrohren in Sonderausführungen
- Zusätzliche Abnahmen durch eigenes Prüflabor (MT Laboratories Duisburg)    

ASTM / ASME / API-Rohre      
      
Normen: Alle am Markt gängigen Rohrnormen     
      
Ausführungen: Nahtlos und geschweißt     
      
Abmessungen: 1/8 bis 60 Zoll     
      
Wandstärken: Alle genormten und nicht genormten Wandstärken     
      

Werkstoffe: 

- SA/A 53 Grade B, SA/A A106 Grade B oder C, API 5L Grade B     

- SA/A 333 Grade 3 oder 6     

- SA/A 335 Grade P1 / P5 / P9 / P11 / P12 / P22 / P91 / P92     

- API 5L Grade X42 / X52 / X60 / X65 / X70 PSL 1 / PSL 2     

- L245GA/NB, L290NB, L360NB/MB, P355NH/NL1, L415NB/QB, L450NB/QB, P460NH/NL1     

- SA/A TP304L/H/LN, TP316L/H/LN, TP321/H, TP316Ti, UNS N08904 (904L), TP310S, TP317L/LN, TP347/H/HFG     

- UNS S31803 (Duplex), UNS S32750, S32760 (Superduplex)

- Nickel-Basis-Werkstoffe, Titan, Kupfer-Nickel (CuNi), Schleuderguss, Aluminium     
      

Extras: 
- Sägen, Fräsen, Bohren, Bearbeiten, Beschichten, Strahlen und Fasen 
- Markieren nach Kundenanforderungen     
- Tieflochbohren von Sonderrohren in Sonderausführungen
- Zusätzliche Abnahmen durch eigenes Prüflabor (MT Laboratories Duisburg)    



DIN / EN-Fittings      
      
Normen: Alle gängigen und genormten Bögen und Fittings     
      
Ausführungen: Nahtlos und geschweißt     
      
Abmessungen: 12 bis 2.000 Millimeter     
      
Wandstärken: Alle genormten und nicht genormten Wandstärken     
      

Werkstoffe: 

- P235GH TCI & TCII, P265GH TCI & II, P235TR1, S355J2H,      

- 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo910, 12CrMo195, 14MoV6-3     

- P215NL (TTSt35N/V), P255QL, P 265NL P275NL, 12Ni14     

- X10CrMoVNb9-1, X10CrWMoVNb9-2, X20CrMoV11-1, VM12, 15NiCuMoNb5-6-4 (WB36)     

- L245GA/NB, L290NB, L360NB/MB, P355NH/NL1, L415NB/QB, L450NB/QB, P460NH/NL1     

- 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4878, 1.4571, 1.4539, 1.4845, 1.4438, 1.4550     

- 1.4462 (Duplex), 1.4410, 1.4501 (Superduplex)     

- Nickel-Basis-Werkstoffe, Titan, Kupfer-Nickel (CuNi), Schleuderguss, Aluminium     
      
Extras: 
- Sonderfittings nach Zeichnung / aus Rundstahl gefertigt     
- Bögen nach Zeichung / mit Sonderradien gefertigt     
- Teilen, Fasen, Ausdrehen, Beidrehen und Sonderbearbeitungen     
- Beschichten und Strahlen, Fasen, Markieren nach Kundenanforderungen     
- Zusätzliche Abnahmen durch eigenes Prüflabor (MT Laboratories Duisburg)    

ASTM / ASME-Fittings      
      
Normen: Alle gängigen und genormten Bögen und Fittings     
      
Ausführungen: Nahtlos und geschweißt     
      
Abmessungen: 1/2 bis 60 Zoll     
      
Wandstärken: Alle genormten und nicht genormten Wandstärken     
      

Werkstoffe: 

- SA/A 234 Grade WPB oder WPC, P265GH     

- SA/A A420 WPL. 3 oder 6     

- SA/A 234 Grade WP1 / WP5 / WP9 / WP11 / WP12 / WP22 / WP91 / WP92     

- A860 Grade WPHY42 / WPHY52 / WPHY60 / WPHYX65 / WPHY70     

- L290NB, L360NB, P355NH/NL1, L415NB/QB, L450NB/QB, P460NH/NL1     

- SA/A TP304L/H/LN, TP316L/H/LN, TP321/H, TP316Ti, UNS N08904 (904L), TP310S, TP317L/LN, TP347/H     

- UNS S31803 (Duplex), UNS S32750, S32760 (Superduplex)     

- Nickel-Basis-Werkstoffe, Titan, Kupfer-Nickel (CuNi), Schleuderguss, Aluminium    
      
Extras: 
- Sonderfittings nach Zeichnung / aus Rundstahl gefertigt     
- Bögen nach Zeichung / mit Sonderradien gefertigt     
- Teilen, Fasen, Ausdrehen, Beidrehen und Sonderbearbeitungen     
- Beschichten und Strahlen, Fasen, Markieren nach Kundenanforderungen     
- Zusätzliche Abnahmen durch eigenes Prüflabor (MT Laboratories Duisburg)



DIN / EN-Flansche      
      
Normen: Alle gängigen und genormten Flansche     
      
Ausführungen: Alle Typen, alle Druckstufen und Dichtflächen     
      
Abmessungen: 14 bis 2.000 Millimeter     
      
Wandstärken: Alle genormten und nicht genormten Wandstärken     
      

Werkstoffe: 

- P250GH, P265GH (H II), S235JR, S355J2H      

- 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo910, 12CrMo195, 12Ni14     

- 1.4903 (F91), 1.4901 (F92)      

- P355QH1, P355NH/NL1, P460NH/NL1     

- 1.4301, 1.4306, 1.4307, 1.4401, 1.4404, 1.4541, 1.4878, 1.4571, 1.4539, 1.4845, 1.4438, 1.4550     

- 1.4462 (Duplex), 1.4410, 1.4501 (Superduplex)     

- Nickel-Basis-Werkstoffe, Titan, Kupfer-Nickel (CuNi), Schleuderguss, Aluminium     
      
Extras: 
- Sonderflansche nach Zeichnung / Kundenanforderung     
- Alle Arten von Bearbeitungen wie Ausdrehen, Beidrehen, Sonderdichtflächen     
- Beschichten und Strahlen, Fasen, Markieren nach Kundenanforderungen     
- Zusätzliche Abnahmen durch eigenes Prüflabor (MT Laboratories Duisburg)    

ASTM / ASME / API-Flansche      
      
Normen: Alle gängigen und genormten Flansche     
Ausführungen: Alle Typen, Druckstufen und Dichtflächen     
Abmessungen: 1/2 bis 60 Zoll     
Wandstärken: Alle genormten und nicht genormten Wandstärken     
Werkstoffe: 

- SA/A  105N/C21, P250GH, C 22.8, P265GH, P280GH     

- SA/A 350 LF2 / 3 / 6     

- SA/A 182 Grade F1 / F5 / F9 / F11 / F12 / F22 / F91 / F92     

- A694 Grade F42 / 44 / 52 / 60 / 65 / 70     

- P355QH1, W/T/STE 355     

- SA/A 182 Grade F304L/H/LN, F316L/H/LN, F321/H, F316Ti, UNS N08904 (F904L), F310S, F317L/LN, F347/H     

- UNS S31803/F51 (Duplex), UNS S32750/F53, S32760/F55 (Superduplex)      

- Nickel-Basis-Werkstoffe, Titan, Kupfer-Nickel (CuNi), Schleuderguss, Aluminium     
      
Extras: 
- Sonderflansche nach Zeichnung / Kundenanforderung     
- Alle Arten von Bearbeitungen wie Ausdrehen, Beidrehen, Sonderdichtflächen     
- Beschichten und Strahlen, Fasen, Markieren nach Kundenanforderungen     
- Zusätzliche Abnahmen durch eigenes Prüflabor (MT Laboratories Duisburg)       

ASTM / ASME-Hochdruckfittings      
      
Normen: Sämtliche genormten Forged Fittings und Outlets      
Ausführungen: Alle genormten und nicht genormten Ausführungen     
Abmessungen: 1/4 bis 4 Zoll    

Wandstärken: Alle genormten und nicht genormten Wandstärken     
Werkstoffe: 

- SA/A  105N/C21, P250GH, C 22.8, P280GH     

- SA/A 350 LF2 / 3 / 6     

- SA/A 182 Grade F1 / F5 / F9 / F11 / F12 / F22 / F91 / F92     

- A694 Grade F42 / 44 / 52 / 60 / 65 / 70     

- P355QH1, W/T/STE 355     

- SA/A 182 Grade F304L/H/LN, F316L/H/LN, F321/H, F316Ti, UNS N08904 (F904L), F310S, F317L/LN, F347/H     

- UNS S31803/F51 (Duplex), UNS S32750/F53, S32760/F55 (Superduplex)     

- Nickel-Basis-Werkstoffe, Titan, Kupfer-Nickel (CuNi), Schleuderguss, Aluminium     
      
Extras: 
- Sonderausführungen / andere Gewindearten    
- In den Ausführungen schwarz, verzinkt oder galvanisiert     
- Zusätzliche Abnahmen durch eigenes Prüflabor (MT Laboratories Duisburg)       



Zubehör     
     
Neben Stahlrohren, Fittings und Flanschen bieten wir eine Vielzahl an Sonderteilen an:    
     

- Ventile    

- Armaturen    

- Rundstahl      

- Schmiedestücke    

- Bleche / Blechteile    

- Schrauben, Bolzen und Muttern, Unterlegscheiben    

- Rohrschellen oder -halterungen    

- Rundstahlbügel    

- Dichtungen    

- Bördel    

- Kupplungen / Verschraubungen    

- Sattelstutzen    

- Klöpper- oder Korbbogenböden    

- Gewindefittings    

- Tempergussfittings    

- Schweißkonstruktionen    

- GFK     

- Kupfer-Nickel (CuNi)     

- Aluminium    

Sprechen Sie uns jederzeit bei Sonderwünschen an, wir beraten Sie gern zu individuellen Lösungen.   

BUHLMANN Rohr-Fittings-Stahlhandel GmbH + Co. KG 
Arberger Hafendamm 1
28309 Bremen, Deutschland
Tel.: +49 421 4586-0
Fax: +49 421 4586-750
bremen@buhlmann-group.com

DylanBeheer BV  
Jan van der Heijdenstraat 13
3261 LE Oud-Beijerland, Niederlande
Tel.: +31 186 64 15 55
Fax: +31 186 61 21 57
info@dylangroup.com

www.buhlmann-group.com
www.dylangroup.com


