
LEGIERUNGSZUSCHLÄGE JUNI 2023

Werkstoffnummer EN ASTM/ASME
1 LZ (Euro) Einheit

1.4301 X5CrNi18-10 TP304 4,58 per KG

1.4306 X2CrNi19-11 TP304L 4,58 per KG

1.4307 X2CrNi18-9 TP304L 4,58 per KG

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 TP316 6,68 per KG

1.4404 X2CrNiMo17-12-2 TP316L 6,68 per KG

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 S31803 5,62 per KG

1.4539 X1NiCrMoCu28-20-5 N08904 12,39 per KG

1.4550 X6CrNiNb18-10 TP347/347H 4,58 per KG

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 TP316Ti 6,68 per KG

1.4541 X6CrNiTi18-10 TP321 4,58 per KG

1.4878 X8CrNiTi18-10 TP321H 4,58 per KG

Werkstoffnummer EN ASTM/ASME
1 LZ (Euro) Einheit

1.4301 X5CrNi18-10 TP304 2,88 per KG

1.4306 X2CrNi19-11 TP304L 3,19 per KG

1.4307 X2CrNi18-9 TP304L 2,88 per KG

1.4401 X5CrNiMo17-12-2 TP316 4,66 per KG

1.4404 X2CrNiMo17-12-2 TP316L 4,66 per KG

1.4462 X2CrNiMoN22-5-3 S31803 4,18 per KG

1.4539 X1NiCrMoCu28-20-5 N08904 8,49 per KG

1.4550 X6CrNiNb18-10 TP347/347H 4,73 per KG

1.4571 X6CrNiMoTi17-12-2 TP316Ti 4,73 per KG

1.4541 X6CrNiTi18-10 TP321 3,16 per KG

1.4878 X8CrNiTi18-10 TP321H 3,16 per KG

Alle Angaben sind ohne Gewähr

1
 äquivalent zu EN, aber nicht übereinstimmend
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